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Eigenschaften:
Saures Reinigerkonzentrat auf Basis von Phosphorsäure, daher bestens auch zur Reinigung von 

Aluminiumteilen/-flächen einsetzbar. Entfernt u.a. mineralische und oxydische Verschmutzungen, 

Rostablagerungen, Öl und Fett, Eiweißverschmutzungen, Kalkablagerungen, Bier- und Milchstein. 

IR 25 ist schaumarm. Bei Leichtmetallen Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchführen. 

Nicht anwenden auf säureempfindlichen Materialien (z.B. Marmor, Kalkstein, eloxierte Flächen, 

Emaille).

Einsatzbereich:
Zur Reinigung von Aluminiumflächen. In Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Im 

Sanitärbereich zur Reinigung von Fliesen, Waschbecken, Urinale, WC-Becken und Duschbereich 

sowie im Fahrzeugbereich zur Felgen- oder Laderaumreinigung und in Metall verarbeitenden 

Betrieben, Brauereien.

Anwendung:
Über Hochdruck- oder Dampfstrahlreiniger mit max. 80°C anwenden und bis 1:10 vorverdünnt in 

den Laugentank des Gerätes geben oder pur aus dem Gebinde ansaugen. Konzentration im 

Reinigungsstrahl: 0,5 – ca. 5 %. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten Gerät einige Minuten 

mit klarem Wasser nachspülen. Beim Einsatz als Sprühreiniger sowie im Wischverfahren ca. 1:10 

bis 1:30 vorverdünnen (erst Wasser, dann Reiniger einfüllen): Flächen einsprühen, einwirken 

lassen,  mit Wasser abspülen. An senkrechten Flächen immer von unten nach oben arbeiten.
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In folgenden Gebinden erhältlich...
10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

Technische Daten
Dichte: (20° C) ca.: 1,19 kg/ l  
pH-Wert: conz. ca. 1,5
Inhaltsstoffe: < 5% biologisch nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, 
Korrosionsinhibitoren und Farbstoffe.


	Seite 1

