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Eigenschaften:
Alkalisches Reinigerkonzentrat mit sehr hohem Schmutzlösevermögen, auch für stärkere, zähe, 

festsitzende organische (Fett, Öl, Ruß, Eiweiß etc.) und sonstige tierische Verschmutzungen. 

Aufgrund seiner sehr guten schäumenden Wirkung kann der Industrie Reiniger auch an 

senkrechten Flächen intensiv in den Schmutz eindringen und diesen anlösen, so dass er danach 

einfach entfernt werden kann. Die enthaltenen waschaktiven Wirkstoffe sind weit über das ge-

setzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.

Anwendung:
Bei Einsatz über das Hochdruckreinigungsgerät das Konzentrat unverdünnt in den 

Reinigungsmitteltank einfüllen oder aus dem Kanister ansaugen und dem Wasserstrahl so 

zudosieren, dass im Reinigungsstrahl eine Verdünnung von 1 - 2 % enthalten ist. Beim Einsatz als 

Sprühreiniger ist, je nach Verschmutzungsgrad der zu reinigenden  Teile / Fläche, eine 

Vorverdünnung von 1:5 (starke Verschmutzungen) – 1:20 (für mittlere und leichtere Verschmut-

zungen) zu wählen. Die Anwendung erfolgt dann mittels Sprühgerät. Hinweis: Autolacke, Chrom, 

Gummi, PVC und Glas werden nicht angegriffen. Hingegen können metallierte Kunststoffe, 

Alu-, Zink- und Messingteile einer Oberflächenveränderung unterliegen. In jedem Fall ist die 

Verträglichkeit im Vorversuch zu prüfen.
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In folgenden Gebinden erhältlich...

10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister, 210 Liter Fass

Technische Daten
Dichte: (20° C) ca.  1,12 kg/  

pH-Wert: conz. ca.  13,5

Inhaltsstoffe: < 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate. 
Weitere Inhaltsstoffe: Stellmittel und Lösungsvermittler.
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